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Videoendoscopio NGC

HD

ALTA 
LUMINOSITA’

MONITOR

INCLINABILE

FOTO/VIDEO

LUNGA 
DURATA

ALTA 
DEFINIZIONE

360° 
JOYSTICK



Orientabile 180°
Tutto sotto controllo con una 
sola mano

SONDA IP67

Ricarica tramite USB-C

Sonda completamente 
immergibile a tenuta stagna

Batteria ad alta capacità da 3350 
mAh, basso consumo energetico, 
lunga durata della batteria

Indicatore

On/Off
usb-c
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Pulsante effetto mirror

Mirror prima Mirror dopo

Fermo immagine dettagli nitidi

Videoendoscopio NGC
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Regolazione inclinazione 
del monitor

Entrata canale operativo solo per 
endoscopio diametro 8,5mm

Articolazione tramite joystick

Funzionamento con una sola 
mano delle funzioni di 

articolazione della sonda, 
interruttore on/off, telecamera e 

regolazione della luminosità



Batterie al litio, 3350mAh

e/o alimentazione da rete 
110/220VAC

Alimentazione SD card per memorizzare foto e 
video

Slot SD per foto video

Diametri disponibili 4,0mm - 6,0mm - 8,5mm Illuminazione Led posizionati in testa alla 
sonda

4 vie - 360°
Articolazione della 

testa di visione Da 10mm a infinitoProfondità di campo

LDC 4,5”Monitor 120°Angolo di campo

Direzione di visione In avanti 0°
Caratteristiche 

monitor IPS Full-Color

Potenza 5V/2ACarica batterie e 
alimentatore da rete

Solo sonda 8,5mm - 
L=1,0-2,0mt 

Canale operativo Memorizzatili su SD cardFoto e video

Menu principale 
impostazioni: data ora, 

video, foto, zoom, 

regolazione luce

key funzioni Automatico
Sistema antiriflesso 

Bilanciamento bianco 
aumento sensibilità

Bilanciamento del 
bianco

Automatico Funzioni di controllo 
immagini

Immagine mirroring, zoom, 
preview foto

1280X720Pixel camera

Tenuta stagna IP67

Temperature in controllo e 
stoccaggio : -20°C +60°C

Temperature resistenza

Lunghezze disponibili 1,0mt - 2,0mt - 3,0mt
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