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VIDEOENDOSCOPI FLESSIBILI 

HD ALTA RISOLUZIONE “MVD”

I videondoscopi della serie “MVD” 

presentano


un’ampia gamma di diametri, di 

lunghezze, con


testa di visione articolabile in 2 o 

4 direzioni e con lunghezze di 

lavoro variabili da 1mt fino a 4mt.


L’innovativa tecnologia adottata 

per questo strumento consente 

di avere immagini video 

altamente definite, chiare e ben 

contrastate,


tanto da porre questo strumento 

al top della sua categoria ed 

unico nel suo genere.


Il  consente 

di poter accedere direttamente a 

tutti i controlli in modo


semplice e immediato.

monitor touch screen

WI-FI

HD
ALTA 

DEFINIZIONE



Principali caratteristiche tecniche 
videoendoscopio “MVD”
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VIDEOENDOSCOPI FLESSIBILI 

HD ALTA RISOLUZIONE “MVD”

Design ergonomico, pratico e intuitivo: 

Strumento ad alte prestazioni: 

Materiali di altissima qualità:

Tecnologia all’avanguardia:

Display LCD ad alta definizione

Progettato per garantire un utilizzo semplice e 

confortevole, anche in condizioni di lavoro prolungate.


Ideale per l’ispezione di micro-componenti industriali e 

meccanici, è progettato per operare in spazi ristretti, rilevando crepe, corpi estranei e segni 

di usura. Perfetto per la verifica di saldature e per l’analisi di parti interne difficilmente 

accessibili.


 La costruzione del videoendoscopio “MVD” utilizza materiali 

avanzati e sostenibili. La guaina di protezione in tungsteno garantisce un’elevata 

resistenza all’usura, permettendo di lavorare in condizioni estreme senza compromessi 

sulla durata e l’affidabilità.


 Dotato di illuminazione LED di ultima generazione ad alta


efficienza luminosa, il “MVD” assicura una visibilità ottimale anche negli ambienti più bui. 

La testa di visione, regolabile meccanicamente in due o quattro direzioni con un grado di 

flessione superiore a 180° (inclusa la visione retrograda), offre una flessibilità eccezionale. 

Con un diametro della sonda che parte da soli 1,8 mm, è perfetto per le applicazioni più 

precise e delicate.


: Il monitor da 5,0 pollici, con schermo antiriflesso, 

garantisce immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luminosità. Grazie al 

software integrato, è possibile ottimizzare le immagini e sfruttare funzioni avanzate di 

elaborazione per un’analisiaccurata



USB C per alimentazione e 
carica batterie

reset

on/off

menu

verso l’alto
verso il basso

ok

esc

ingresso auricolari

HDMI output

micro SD slot

controllo articolazione 
della testa di visione

staffa di appoggio

staffa di appoggio

controllo formato immagine

fermo immagine

zoom

ribaltamento immagine

rotazione immagine

immagine speculare

tasto regolazione esposimetro -

tasto regolazione esposimetro 0

tasto foto

tasto video

cartella file salvati

note scrivibili su monitor touch

regolo di comparazione
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tasto regolazione esposimetro +

tasto on/off icone su monitor

menu regolazioni

VIDEOENDOSCOPI FLESSIBILI 

HD ALTA RISOLUZIONE “MVD”



Batterie al litio Lithium

battery: 3,7V 3700mAh e/o

alimentazione da rete

Alimentazione SD card max 32G per

memorizzare foto e videoSlot SD per foto video

Diametri disponibili 1,8mm - 2,0mm - 2,8mm -

4,0mm - 5,5mm Illuminazione Tramite led e fibre ottiche


posizionate in testa alla sonda

2 - 4 vie (disponibili anche 
senzaarticolazione)

Articolazione della 
testa di visione

Da 3mm a 300mm (profondità 
di campo variabile in funzione 
del diametro della sonda)

Profondità di campo

180° e oltreAngolo di articolazione 
testa sonda 120°Angolo di campo

Direzione di visione In avanti 0° Porte in/out
USB2.0 porta, TV out video, 
HDMI segnale

LDC 5”, rotabile su 360° e 

separabile dalla sonda

Monitor InclusoCarica batterie e

alimentatore da rete

Foto jpeg | video | mp4Foto e video Flight case antiurtoCustodia

Menu principale impostazioni: 
data ora, video, foto, zoom, 
regolazione luce

key funzioni Automatico
Sistema antiriflesso


Bilanciamento bianco

Aumento sensibilità

Video out HDMI / Wi-Fi Funzioni di controllo 
immagini

Immagine mirroring, zoom, 

preview foto

Temperature resistenza Temperature in controllo

e stoccaggio : -20°C +60°C

Da 160.000 a 2.000.000

(risoluzione variabile in funzione 
del diametro della sonda)

Pixel camera

Tenuta stagna IP67

VIDEOENDOSCOPI FLESSIBILI 

HD ALTA RISOLUZIONE “MVD”

Lunghezza disponibile
1.0mt -1,5mt - 2.0mt - 3.0mt

(lunghezze variabili in funzione 
del diametro della sonda)
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VIDEOENDOSCOPI FLESSIBILI 

HD ALTA RISOLUZIONE “MVD”
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DiametroCodice

MVD1.8-1100/0 1,8mm in avanti 0°
MVD1.8-1100/2 1,8mm in avanti 0°
MVD2.0-1100/0 2,0mm in avanti 0°
MVD2.0-1000/4 2,0mm in avanti 0°
MVD2.0-1500/4 2,0mm in avanti 0°
MVD2.8-1200/0 2,8mm in avanti 0°
MVD2.8-1200/4 2,8mm in avanti 0°
MVD4.0-1500/4 4,0mm in avanti 0°
MVD5.5-1500/4 5,5mm in avanti 0°

 Dir. Visione

120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°
120°
90°

  Campo Vis.

160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
1.000.000
2.000.000

  Risoluzione

1.1mt
1.1mt
1.1mt - 1.5mt - 2.0mt
1.1mt
1.5mt
1.2mt; max 3.0mt
1.2mt; max 3.0mt
1.5mt; max 3.0mt
1.5mt; max 3.0mt

Lungh.

no
2 vie
no
4 vie
4 vie
no
4 vie
4 vie
4 vie

Articolazione


